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Robinets à pointeau

Tableau de sélection   sans bride de contrôle

Utilisation pour liquides, gaz ou vapeurs hautes  
  pressions de service et températures  
  élevées.  

Matière  laiton 
  laiton chromé 
  acier 
  acier inox 

Exécution standardisé selon DIN �6270, �627� et  
  �6272 ainsi que formes de commerce  
  usuelles avec ou sans bride de contrôle. 

Encombrement Raccords Caractérist. de fonctionnement Matiére N°

entrée sortie pression bar température °C d’identification

DIN �6270 - AG

filetage
G �/2

manchon 
de serrage

G �/2

250 �20
laiton avec 
manchon en acier N 05008.0000

250 �20 laiton chromé N 05008.0001

400 �20 acier N 05008.0002

400 �20 acier inox N 05008.0003

filetage
G �/2

manchon 
de serrage

G �/2
250 �20

laiton D 11730.0000

filetage
G 3/8

manchon 
de serrage

G 3/8

250 �20
laiton avec 
manchon en acier D 07728.0000

250 �20 laiton chromé D 07728.0001

600 �20 acier D 07728.0002
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Tableau de sélection   avec bride de contrôle

Encombrement Raccords Caractérist. de fonctionnement Matiére N°

entrée sortie pression bar température °C d’identification

avec filetage de contrôle M20 x �,5

DIN �627� - AG

filetage 
G  �/2

manchon 
de serrage 

G �/2

250 �20 laiton N 05009.0000

400 �20 acier N 05009.0002

400 �20 acier inox N 05009.0003

avec filetage de contrôle M20 x �,5

DIN �6272 - AG

filetage 
G  �/2

manchon 
de serrage 

G �/2

250 �20 laiton N 05010.0000

400 �20 acier N 05010.0002

400 �20 acier inox N 05010.0003

avec bride de contrôle 60 x 25 x �0

filetage 
G  �/2

manchon 
de serrage 

G �/2

250 �20 laiton D 11731.0000

400 �20 acier D 11731.0002

400 �20 acier inox D 11731.0003

avec bride de contrôle  SN 2�9 2�0

filetage 
G  �/2

manchon 
de serage 

G �/2

50 �20 laiton N 05023.0000

50 �20
laiton chromé 

N 05023.0001

50 �20 acier N 05023.0002

50 �20 acier inox N 05023.0003

avec bride de contrôle  SN 2�9 2�0

filetage 
G  �/2

manchon 
de serrage 

G �/2

250 �20 laiton N 05022.0000

400 �20 acier N 05022.0002

400 �20 acier inox N 05023.0003
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